
แนวทางการประเมินด้วยแบบจําลองทางด้านอากาศ
และฉากทัศน์มาตรการ

ดร.วนิสา สุรพพิธิ
วนัทีÉ 14 มิถุนายน 2566



เปรียบเทียบ ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย ท่ีใช อยู  ก อนและหลัง 1 ม.ิย.66

ในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ที่มา กรมควบคุมมลพิษ)

ก อน 1 ม.ิย.66 หลัง 1 มิ.ย.66



เปรียบเทียบ ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย ท่ีใช อยู  ก อนและหลัง 1 ม.ิย.66

ในพ้ืนที่ ภาคเหนือ 17 จังหวัด (ที่มา กรมควบคุมมลพิษ)

ก อน 1 ม.ิย.66 หลัง 1 มิ.ย.66



ชืÉอแบบจําลอง: WRF-Chem 3.9
Domain: A double-nested domain (27-,9-km res).

การกําหนดพืÊนทีÉศึกษาด้วยแบบจําลองคณติศาสตร์

Domain1

27 x 27 km2ความละเอียด

210 x 210จาํนวนกริด

5,670 x 5,670 km2ขนาดพืÊนทีÉ

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ

ประเทศจีนตอนใต้
ครอบคลุม

Domain2

9 x 9 km2ความละเอียด

145 x 205จาํนวนกริด

1,305 x 1,845 km2ขนาดพืÊนทีÉ

ประเทศไทยครอบคลุม
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การกําหนดค่าข้อมูลนําเข้าแบบจําลองคณติศาสตร์

NCEP-FNL 1
๐
× 1

๐
res.Meteorology อุตุนิยมวทิยา

online MEGANBiogenic emission การระบายชีวภาพ

WACCMInitial/Boundary conditions

- EDGAR year 2012 0.1
๐ 
× 0.1

๐ 
res. 

- Thailand Emission inventory year 2010 

1 × 1 km res. 

- CAMS Global Fire Assimilation System 

year 2019 0.1
๐ 
× 0.1

๐ 
res. 

Anthropogenic emission

การระบายจากกจิกรรมของมนุษย์

March 10 to 30 , 2019Study period ช่วงเวลาทีÉประเมิน
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Physics ฟิสิกส์

Lin et al. schemeMicrophysics

RRTMGLongwave radiation

RRTMGShortwave radiation

Revised MM5 Monin-Obukhov schemeSurface layer option

Unified Noah land-surface modelLand surface option

Yonsei UniversityBoundary layer option

Grell 3D ensemble schemeCumulus option

Chemistry เคมี

RACMChemical mechanism

Fast-J photolysisPhotolysis schemes

GOCARTAerosol schemes

การกําหนดค่าข้อมูลนําเข้าแบบจําลองคณติศาสตร์
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การประเมินความน่าเชืÉอถือของแบบจําลองคณติศาสตร์

Model performance: เปรียบเทียบกบัค่าทีÉสถานีตรวจวัด

สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพษิ
พืÊนทีÉภาคกลาง
สถานีตรวจวดัพืÊนทีÉท ัÉวไป 3 แห่ง

- ปทุมธานี

- พระนครศรีอยธุยา

- นครสวรรค์

พืÊนทีÉ กทม.

1 สถานีริมถนน

พืÊนทีÉภาคเหนือ
สถานีตรวจวดัพืÊนทีÉทัÉวไป 5 แห่ง

- ลาํปาง

- เชียงใหม่

- ลาํพนู

- น่าน

- ตาก
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การประเมินความน่าเชืÉอถือของแบบจําลองคณติศาสตร์

พืÊนทีÉภาคกลาง

ก๊าซโอโซน O3 เปรียบเทียบรายชัÉวโมงผลตรวจวดัจากสถานีและแบบจาํลองฯ วนัทีÉ 10 – 30 มีนาคม 2562 (ค.ศ.2019)

8



0

50

100

150

200

250

300

350

400

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรุงเทพฯ Obs Model

O
zo

ne
 (

pp
b)

0

30

60

90

120

150

180

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

นครสวรรค์ Obs Model

O
zo

ne
 (

pp
b)

การประเมินความน่าเชืÉอถือของแบบจําลองคณติศาสตร์

พืÊนทีÉภาคกลาง

พืÊนทีÉ กทม.

ก๊าซโอโซน O3 เปรียบเทียบรายชัÉวโมงผลตรวจวดัจากสถานีและแบบจาํลองฯ วนัทีÉ 10 – 30 มีนาคม 2562 (ค.ศ.2019)
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การกระจายรายชัÉวโมงของ PM2.5 ในวนัทีÉ 24 มีนาคม 2562
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1

แบบจําลองทางคณิตศาสตร  WRF-Chem
Episode case study (March)

Domain WRF-Chem (3 Domains)
ลักษณะพื้นท่ี BKK_D3CENTHAI_D2LMR_D1

2 x 26 x 618 x 18ความละเอียดของกรดิ (ตารางกิโลเมตร)

4,18991,8093,149,588ขนาดพ้ืนท่ีศึกษา

365191จํานวนของกริด (ทศิตะวันตก – ทิศตะวันออก)

3051107จํานวนของกริด (ทศิเหนือ – ทิศใต )

1,0472,5509,721จํานวนกรดิท้ังหมด

รายละเอียดพ้ืนที่การศึกษาสาํหรับแบบจําลองทางคณติศาสตร  WRF-Chem

(Sompoke Kingkeaw and Kantachai Paijityotee, 2023)



2

การคาดการณ ฝุ นละออง PM2.5 โดยใช  WRF-Chem

High PM2.5 concentration period (March) 

CriteriaGoalStatistical Criteria
± 60%± 30%Mean fractional bias (MFB)
< 75%< 50%Mean fractional error (MFE)

Source: Boylan and Russell (2006) 

Next 5-Day PM2.5 Air Quality - WRF-Chem Forecasting

Statistical Criteria Analysis 
Mean Fractional Bias (MFB) = -4%
Mean Fractional Error (MFE) = 18%

(Sompoke Kingkeaw and Kantachai Paijityotee, 2023)



ขั Êนตอนต่อไปในการใช้แบบจาํลองคือ การประเมินผลกระทบของแต่ละแหล่งกาํเนิด

โดยใช้แบบจาํลอง WRF-Chem ทีÉผา่นการประเมินความน่าเชืÉอถือนีÊ  เพืÉอสรรหาความ

เป็นไปได้ทีÉจะดาํเนินมาตรการควบคมุ PM2.5 (พ.ศ. 2562 - 2567) และพฒันาและ

คาดการณ์ผลลพัธข์อง (ร่าง) มาตรการฯ (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามข้อเสนอแนะ

ฉากทศัน์ทีÉ 1 กรณีฐานปี พ.ศ. 2562 (และเดอืน ม.ค. 2566 ใช ้EI อ.เอกบดนิทร)์

ฉากทศัน์ทีÉ 2 ประเมนิภาพรวมการลดลงของ PM2.5 ตามรอ้ยละการปล่อยมลพษิทีÉลดลง

(รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 40 และรอ้ยละทีÉลดลงทีÉทาํให ้ PM2.5 อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานปัจจุบนั)

ฉากทศัน์ทีÉ 3 ประเมนิผลลพัธ์ของมาตรการฯ (พ.ศ. 2562 - 2567) ครอบคลุม 11 

มาตรการ

ฉากทศัน์ทีÉ 4 ประเมนิผลลพัธ์ของมาตรการทีÉพฒันาเพิÉมขึÊนใน (ร่าง) มาตรการฯ (พ.ศ. 

2566 - 2570)


